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DISTRIBUITO DA

UTENSILI SUPER-AVANZATI
per il taglio di cavi e materiali vari e
la facile estrazione di viti, bulloni e rivetti

PZ-58

PZ-59

PZ-60

PH-55

DBZ-60G

MADE IN JAPAN
INTERNATIONAL PATENTS

www.pettitispa.com



SERRAGGIO VERTICALE FRIZIONE MASSIMIZZATA

Progettata per generare 
una presa solida e di 
maggior potenza.

Serraggio perfetto per 
massimizzare la frizione. 
È possibile intervenire su 
viti di diametri differenti. 

PZ-60

SERRAGGIO VERTICALE

Testa
della vite

Progettate per generare 
una presa solida e di 
maggior potenza.

FRIZIONE MASSIMIZZATA

Serraggio perfetto per 
massimizzare la frizione 
senza scivolamenti.  

PZ-58  |  PZ-59

Impugnatura ergonomica con sezione a T
che evita torsioni durante il lavoro

DENTI AUTOSERRANTI

I denti auto-serranti permettono la presa di piastrine e 
cavi di spessori ridotti.

PZ-59  |  PZ-60
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TAGLIO CAVI

LAMA DENTATA

LAMA PIATTA

BOX CUTTER

 ANTI-PINZAGGIODESIGN A S

ANTI-SLITTAMENTO FORI PER CINGHIA

CORDE

Ø 10mm

CUOIO

Ø 4mm

CAVI ELETTRICI

Ø 9mm

CORDE RIVESTITE

Ø 8mm

RAMI

Ø 5mm

CAVI IN RAME

Ø 1,6mm

CD - CARD

Ø 1,2mm

FERRO FILATO

Ø 1,2mm

Capacità di taglio

MATERIALI
LAMA: acciaio inossidabile
MANICO & COPRILAMA: PBT

DIMENSIONI
LUNGHEZZA: 160mm
LARGHEZZA MANIGLIA: 83mm
SPESSORE LAMA: 3mm
PESO: 120g

Il manico anti-slittamento della PH-55 permette un’impugnatura sicura in qualsiasi 
condizione. Il design a S del manico consente di trasmettere sempre una forza 
efficiente per il taglio e il sistema anti-pizamento previene infortuni alle mani.

L’estrattore rapido per viti DBZ-60G, grazie alle sue speciali punte è particolarmente 
adatto per l’estrazione di viti da leggermente rovinate a molto rovinate.

Premi & Ruota
Punta 1

Batti & Ruota
Punta 2 Dimensioni cavità vite

3,6 ~ 5,2 mm
(M3 ~ M5)

Normale Leggermente Rovinata Molto Rovinata

Punta 1 NO

Punta 2

NO

NO

Applicazioni

DIMENSIONI 
& MATERIALI

MANICO:
100 mm (L)
ABS, Nylon

ESTRATTORE:
105mm (L)
Acciaio al Carbonio

MANICOTTO:
Elastomero (TPR)

Applicazioni

Le pinze della serie PZ sono state progettate da un team di ingegneri giapponesi per risolvere i problemi legati alla manutenzione e 
riparazione di veicoli, mezzi agricoli, imbarcazioni, eletrodomestici, infissi, ecc. 

Grazie alle loro caratteristiche brevettate, riescono a svitare ed estrarre viti, bulloni, rivetti rovinati o in posizioni difficilmente raggiungibili 
dagli utensili normalmente in dotazione. 

In questo modo si risparmia tempo e si possono eseguire anche lavorazioni molto complicate o impossibili con gli utensili tradizionali. 

PZ-58

PZ-59

160 mm HRC58±2 Acciaio al Carbonio1,2 mm 130 g

204 mm HRC60±2 Acciaio al Carbonio3,2 mm 300 g

PZ-60 190 mm HRC60±2 Acciaio al Carbonio1,2 mm 180 g

MOD. L DUREZZA CAP.TAGLIO MATERIALE PESO


